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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Abbildung und angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund  
technischer Verbesserungen bleiben jeder Zeit vorbehalten.

•  Hochwertige Konser vierung mit polymer en  
Pflegekomponen ten

•  Schützt Lack, Chrom und Kunststoff vor Witterungsein flüssen

•  Auch kalt anwendbar

•  Durch hohen Wachs anteil sehr sparsam im Verbrauch

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG: 
Kationische und nichtionische Tenside, Lösemittel, polymere Pflegekomponenten.
pH-Wert im Konzentrat:  5
Dichte bei 20 °C: 0,96 g/cm3

EIGENSCHAFTEN: 
HEISSWACHS ist eine hochwertige Konservierung für Waschanlagen. Auf das gewaschene und noch nasse Kraftfahrzeug wird 
mittels Heißwachssprühbogen HEISSWACHS aufgesprüht. Dieses Produkt sorgt für eine lange Wetterbeständigkeit und schützt den 
Lack und Chrom vor Korrosion und Witterungseinflüssen.

DOSIERUNG: 
Dosierung Dosierpumpe:  unverdünnt bis 1:1 dosieren 
Verbrauch pro Fahrzeug:  ca. 15-25 ml Konzentrat, je nach Wassermenge
Dosierung über Injektor:  1:5 bis 1:10 vorverdünnen
HD-Gerät: 1:10 vorverdünnen

DATEN: 
Artikel-Nr.: 102-90-25
Inhalt: 25 Liter
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