
Kühler-Additiv

• Dichtet Lecks und Haarrisse bis 0,9 mm

• Schützt vor Korrosion

• Mit allen Kühlerfrostschutzmitteln kompatibel

• Enthält keine Säure und ist nicht giftig

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG: 
Suspension von Fasern und natürlichen Harzen

EIGENSCHAFTEN: 
KÜHLSYSTEM-DICHT dichtet zuverlässig Lecks im Kühlsystem. Es dichtet Haarrisse und Lecks in Kühlern, Motorblöcken, Zylinder-
köpfen und sogar Lecks in Zylinderkopfdichtungen. KÜHLSYSTEM-DICHT sorgt für ein optimal funktionierendes Kühlsystem. 

ANWENDUNG: 
Vor Gebrauch kräftig schütteln. Den Doseninhalt bei laufendem und warmem Motor sowie eingeschalteter Heizung in das Kühlsystem 
geben. Den Motor noch ca. 10 Minuten laufen lassen oder eine kurze Strecke fahren. Der Inhalt von 250 ml ist geeignet für Kühlsysteme 
von max. 12 Liter. Vorsicht beim Einfüllen - beim Fahrzeugbetrieb kann im Kühlkreislauf große Hitze und Druck entstehen. 

EINSATZGEBIETE: 
-	 Zur Vorbeugung und Abdichtung von Lecks im Kühlsystem.
-	 Schmiert die Wasserpumpe.
-	 Greift Gummi-Schläuche und Dichtungen nicht an.
-	 Verursacht keine Blockierungen.

DATEN: 
Artikel-Nr.:	 201-10	
Inhalt:	 250 ml
VE:	 24 Stück
Z-Nummer:	 Z 372174TE
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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