
Hochwertiges Silikonöl

• Besonders hoher Silikonanteil für lang anhaltende Wirkung

• Pflegt, schützt, schmiert und isoliert

• Für Kunststoffe, Gummi und Metall geeignet

• Wirkt stark wasserverdrängend

• Extrem kriechfähig

• Nicht sichtbarer Schmierfilm

CHEMISCHE BASIS: 
Silikonöl

EIGENSCHAFTEN: 
• Enthält keine Fette oder Mineralöle
•	Erzeugt	farblosen,	fettfreien	und	nicht	klebenden	Schmierfilm
• Hinterlässt auf Textilien keine Flecken
• Wirkt wasserabweisend und besitzt eine gute lmprägnierwirkung
• Sehr gute penetrierende Eigenschaften
• Isoliert
• Für Kunststoff, Gummi und Metall geeignet
• Wirkt antistatisch

WARTUNG/
MONTAGE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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Hochwertiges Silikonöl

EINSATZGEBIETE:
• Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
• Ideal für Schmierarbeiten bei unterschiedlichen Materialien (Kunststoff/Metall)
• Gleitmittel für Rollen und Führungen, wie Sitzschienen, Schiebedächer und Kopfstützen
• Zur Pflege und Auffrischung von Gummi- und Kunststoffteilen, wie Gummidichtungen, Kunststoffverkleidungen und Stoßstangen
• lmprägniermittel für Kunststoff-Cabriodächer und Verdecke
• Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit und Korrosion
• Macht Sicherheitsgurte leichtgängiger
• Sehr gute Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
• Schützt Gummiteile vor Versprödung, Anfrieren und Verkleben

ANWENDUNG: 
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aufsprühen und kurz ablüften lassen. Je nach Anwendung gegebenenfalls mit einem fussel-
freien Tuch abreiben.

DATEN: 
Artikel-Nr.: 201-610
Inhalt: 400 ml
VE: 12 Stück
Z-Nummer: Z 371731TE
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