
Hohe Schutzwirkung mit Anti-Dröhn-Effekt

• Breites Strukturspek trum (fein bis grob) mit Spezial-Druck luftpistole
• Mit Lack mischbar und überlackierbar
• Witterungs- und UV-beständig

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG: 
Korrosionsschutz auf Kautschuk-Harz-Basis.

Farbe:  hellgrau und schwarz
Festkörperanteil:  45 +/- 2%
Flammpunkt:  < 0°C, VbF Al, leichtentzündlich
Dichte (20 °C):  1,03 +/- 0,02 kg/I nach DIN 51757
Trocknungszeit:  Antrocknung 1-4 Std., Durchtrocknung 16-40 Std., abhängig von Schichtdicke, 
   Außentemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit: Von -30°C bis +80°C (kurzfristig bis + 100°C)

EINSATZGEBIETE/ EIGENSCHAFTEN: 
UBS 2000 Steinschlagschutz ist für PKW-Untergründe genauso geeignet wie für Schweller, Schürzen und Kotflügel im Sichtbereich. 
UBS 2000 Steinschlagschutz kann mit handelsüblichen Lacken überlackiert werden, kann außerdem mit bis zu 35% Lack gemischt 
werden, um beim Lackieren einen schon vorgefärbten Untergrund vorzufinden. Ebenso ist es möglich den UBS 2000 Steinschlag-
schutz ohne Überlackierung zu verwenden, da das Produkt UV- und witterungsbeständig ist. 

Der Unterbodenschutz besitzt eine gute Haftung auf rohen und lackierten Blechen, 
auf PVC und alten Kautschuk-Harz-Untergründen. MAKRA Norbert Kraft GmbH
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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VERARBEITUNG: 
Schmutz, Fett und Rost vor der Verarbeitung vom Untergrund entfernen. Bei verrosteten Stellen wird empfohlen den Rost zu entfer-
nen und die Stellen mit MAKRA-Rostschutz vorzubehandeln. Dose vor Gebrauch gut schütteln. 
Mit Spraydose aus geeignetem Abstand zu behandelnde Teile einsprühen. Dose in MAKRA-Spezial-Druckluftpistole einschrauben 
und verarbeiten. Druckeinstellung: 4 bis 6 bar. An senkrechten Stellen ist eine Schichtdicke bis zu 1,2 mm erreichbar. Mit der 
Spezial- Druckluftpistole sind verschiedene Schichtdicken sowie verschiedene Strukturen einstellbar. Somit hat UBS 2000 Stein-
schlagschutz ein breites Anwendungsspektrum. Beim Verarbeiten des Produkts für gute Belüftung sorgen. 

DATEN: 
Artikel-Nr.: 301-2
Inhalt: 500 ml
VE: 24 Stück
Z-Nummer: Z  372198TE
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