
Hybrid-Unterbodenschutzwachs mit Metallpigmenten 

•  Schützt vor Rost und teuren Reparaturen
•  Noch bessere und länger anhaltende Schutzwirkung durch  

Metall pigmente (Aluminium)
•  Ergibt eine thixotrope Wachs beschichtung mit  

SeilbstheiIungseffekt
•  Ideal für Ausbesserungsarbeiten
•  Schalldämmend

HYBRID-UNTERBODENSCHUTZWACHS MIT METALLPIGMENTEN:
Thixotropes und extrem widerstandsfähiges Unterbodenschutzmittel für einen dauerhaften zuverlässigen Korrosionsschutz mit 
Selbstheilungseffekt. Bildet durch die Hybrid-Wachsbasis mit Metallpigmenten einen besonders wirksamen Schutz vor Abnutzung, 
Steinschlag, Rost, Feuchtigkeit und Streusalz. 

NEUE HYBRID-FORMULIERUNG: 
Jetzt noch besserer Schutz durch Metall-Pigmente! Durch die Kombination von robusten, elastischen Wachsen in BODY-SHIELD und 
als stabilisierendes Bindemittel eingesetzten Metallpigmenten (Aluminium) entsteht eine neuartige Hybridverbindung, die sich 
durch eine besonders widerstandsfähige und abnutzungsresistente Unterbodenbeschichtung abhebt. 

• Hoher Festkörperanteil
• Zähelastischer Film mit Selbstheilungseffekt
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG: 
Korrosionsschutz auf Wachsbasis 

TECHNISCHE DATEN:
Farbe:  braun-metallisch 
Dichte:  1,05 g/ml 
Trockenmassegehalt:  63 % nach Gewicht 
Empfohlene Schichtstärke:  300-500 µm
Trockenzeit:  6-12 Stunden
Hitzeresistenz:  > 150 °C 
Salzsprühtest:  1500 Stunden

ANWENDUNG:
Vor Gebrauch kräftig schütteln. Bei einem Luftdruck von 4-6 bar und einer Materialtemperatur von über 15 °C verarbeiten. Vorsicht: 
Spritzpistole prüfen. Verstopfte Pistolen können zum Platzen der Dose führen. Luftbohrung am Einschraubgewinde freihalten.

DATEN: 
Artikel-Nr.: 301-300
Inhalt: 1 Liter
VE: 12 Stück
Z-Nummer: Z 371751TE
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