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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

• Praktische Gelform – läuft nicht ab

• Härtet mit dem Schockhärter-Spray sekundenschnell aus

• Für die Reparatur gebrochener Teile einsetzbar

•  Für Smart-Repair wie die Ausbes serung von Kratzern und  
Beschädi gungen

• Schleif- und überlackierbar

Der extrem schnelle Gel-Klebstoff mit Schockhärter-Spray für die Verklebung und Reparatur von Kunststoffen und Metallen. Durch 
die Aktivierung mit dem Schockhärter-Spray härtet der Klebstoff innerhalb weniger Sekunden aus. Durch die Gelform ist der Kleb-
stoff auch an senkrechten Flächen oder überkopf einsetzbar und läuft nicht ab bzw. tropft nicht. 

ANWENDUNGSGEBIETE: 
Reparatur von sämtlichen gebrochenen Kunststoffteilen, wie zum Beispiel Lampengehäusen, Rückspiegel, Halterungen, Klammern 
etc.; Reparatur von Stoßstangen, Verklebung von Metall und Kunststoffteilen und Beseitigung von Kratzern und Beschädigungen in 
Kunststoffoberflächen. 

Chemische Basis:  Ethylencyanacrylat
Dichte:  1,0 g/cm3

Flammpunkt:  > 80 °C
Temperaturbeständigkeit:  -60 °C bis +80 °C

KLEBEN
DICHTEN

30

2.4 ETIKETTEN

2.4.1 AUTOMOTIVE

WARTUNG/MONTAGE | FLÄCHE

CMYK 0 | 35 | 100 | 0 RGB 249 | 176 | 0 HEX f9b000 PANTONE 130 C

WARTUNG/MONTAGE | UNTERKATEGORIE

CMYK 0 | 0 | 0 | 90 GB 60 | 60 | 59 HEX 3D3D3C PANTONE BLACK 7

REINIGUNG | FLÄCHE

CMYK 50 | 0 | 100 | 20 RGB 128 | 165 | 27 HEX 7fa51b PANTONE 377 C

KLEBEN/DICHTEN + SCHEIBEN KLEBEN | FLÄCHE

CMYK 0 | 0 | 10 | 35 RGB 188 | 187 | 176 HEX bcbbb0 PANTONE 7539 C

FAHRZEUG AUFBEREITUNG | FLÄCHE

CMYK 10 | 0 | 100 | 10 RGB 242 | 229 | 0 HEX f2e500 PANTONE 397 C

WASCHANLAGE | FLÄCHE

CMYK 100 | 50 | 10 | 0 RGB 0 | 105 | 169 HEX 0069a9 PANTONE 2144 C

KAROSSERIE | FLÄCHE

CMYK 0 | 0 | 0 | 70 RGB 112 | 111 | 111 HEX 706f6f PANTONE Cool Gray 11

PRODUKTKATEGORIEN FARBEN

REINIGUNG

KLEBEN
DICHTEN

WARTUNG/
MONTAGE

SCHEIBEN 
KLEBEN

WASCHANLAGE

KAROSSERIE

Kategorie-Flag bitte nicht verändern. Auf jedem 
Etikett wenn möglich gleich groß. 11mm hoch

FÜR ALLE | FLAG | MAKRA ROT

FÜR ALLE | UNTERE FLÄCHE | MAKRA GRAU

CMYK 0 | 0 | 0 | 90 GB 60 | 60 | 59 HEX 3D3D3C PANTONE BLACK 7

KREIS-KONTUR

CMYK 17 | 12 | 13 | 0 RGB 219 | 219 | 219 HEX dbdbdb PANTONE 428 C

CMYK 15 | 100 | 100 | 0 RGB 205 | 23 | 25 HEX cd1719 PANTONE 1797 C

MAKRA
GLUE
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

GEEIGNETE MATERIALIEN: 
Metall, Holz, Keramik, Kunststoffe (außer PE, PP, PET, PTFE). Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Materialien halten wir Vorver-
suche für unbedingt erforderlich. 

ANWENDUNG: 
Untergründe vorher gründlich reinigen.

VERKLEBUNG: 
Den MAKRAGLUE Gel-Klebstoff auf die Fügepartner auftragen und in die richtige Position bringen. MAKRAGLUE Schockhärter-Spray 
auf den aufgetragenen Klebstoff aufsprühen. Die Durchhärtung erfolgt innerhalb von Sekunden. 

REPARATUR: 
MAKRAGLUE auf die Schadstelle auftragen und gegebenenfalls mit einem Spachtel modellieren. Nach 20 Sekunden Wartezeit  
MAKRAGLUE Schockhärter-Spray aufsprühen. Nach der Aushärtung (ca. 5 Minuten) kann die reparierte Stelle geschliffen werden 
(Schleifpapier P120 / P220 / P320). 

LACKIERUNG: 
Nach der Aushärtung überlackierbar, daher ideal für Ausbesserungsarbeiten an zum Beispiel Stoßstangen geeignet. 

DATEN: 
Artikel-Nr.: 302-96/1 302-96/2
Inhalt: 20 g MAKRAGLUE  200 ml Schockhärter
VE: 20 Stück 12 Stück
Z-Nummer: Z 382949TE Z 382950TE
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