
• �Ideal zum Reparieren, Befestigen, Abdichten,  
Bündeln, Verpacken usw.

• Für Innen- und Außenanwendungen geeignet

• Lässt sich rückstandsfrei entfernen

Stabiles und beständiges Gewebeband aus Polyethylen mit besonders starker Klebekraft. Ideal zum Reparieren, Fixieren,  
Befestigen, Abdichten, Bündeln, Verpacken und für viele andere Anwendungen. Durch die hohe Maschendichte (80 mesh) ist das  
POWER-TAPE extrem reißfest und belastbar. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Hattet auf fast allen Materialien und lässt sich 
auch nach längerer Zeit rückstandsfrei entfernen. 

•	Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
•	Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
•	Hochreißfest, wasserdicht, witterungsfest und UV-beständig
•	Lässt sich selbst nach langer Zeit vollständig entfernen
•	Sehr stabil, aber dennoch von Hand abreißbar

TECHNISCHE DATEN: 
Dicke:	 0,29 mm
Länge: 	 50 m
Breite:	 50 mm
Reißdehnung:	 11,5 %
Temperaturbeständigkeit:	 -15 °C bis +50 °C
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Stabiles Gewebeband mit hoher Klebkraft

KLEBEN
DICHTEN

30

2.4 ETIKETTEN

2.4.1 AUTOMOTIVE

WARTUNG/MONTAGE | FLÄCHE

CMYK 0 | 35 | 100 | 0 RGB 249 | 176 | 0 HEX f9b000 PANTONE 130 C

WARTUNG/MONTAGE | UNTERKATEGORIE

CMYK 0 | 0 | 0 | 90 GB 60 | 60 | 59 HEX 3D3D3C PANTONE BLACK 7

REINIGUNG | FLÄCHE

CMYK 50 | 0 | 100 | 20 RGB 128 | 165 | 27 HEX 7fa51b PANTONE 377 C

KLEBEN/DICHTEN + SCHEIBEN KLEBEN | FLÄCHE

CMYK 0 | 0 | 10 | 35 RGB 188 | 187 | 176 HEX bcbbb0 PANTONE 7539 C

FAHRZEUG AUFBEREITUNG | FLÄCHE

CMYK 10 | 0 | 100 | 10 RGB 242 | 229 | 0 HEX f2e500 PANTONE 397 C

WASCHANLAGE | FLÄCHE

CMYK 100 | 50 | 10 | 0 RGB 0 | 105 | 169 HEX 0069a9 PANTONE 2144 C

KAROSSERIE | FLÄCHE

CMYK 0 | 0 | 0 | 70 RGB 112 | 111 | 111 HEX 706f6f PANTONE Cool Gray 11

PRODUKTKATEGORIEN FARBEN

REINIGUNG

KLEBEN
DICHTEN

WARTUNG/
MONTAGE

SCHEIBEN 
KLEBEN

WASCHANLAGE

KAROSSERIE

Kategorie-Flag bitte nicht verändern. Auf jedem 
Etikett wenn möglich gleich groß. 11mm hoch

FÜR ALLE | FLAG | MAKRA ROT

FÜR ALLE | UNTERE FLÄCHE | MAKRA GRAU

CMYK 0 | 0 | 0 | 90 GB 60 | 60 | 59 HEX 3D3D3C PANTONE BLACK 7

KREIS-KONTUR

CMYK 17 | 12 | 13 | 0 RGB 219 | 219 | 219 HEX dbdbdb PANTONE 428 C

CMYK 15 | 100 | 100 | 0 RGB 205 | 23 | 25 HEX cd1719 PANTONE 1797 C

POWER
TAPE



ANWENDUNG:
Die Untergründe müssen sauber und frei von Fett und Staub sein. Die Klebeseite nicht berühren. Klebeband mit großem Druck  
fixieren. Die maximale Klebekraft wird bei einer Temperatur von 23 °C nach 24 h erreicht. 

Lagerung und Haltbarkeit: 
Lagerung nur in sauberen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur zwischen + 10 °C und +30 °C. 
Somit ist POWER TAPE über längere Zeit haltbar.

DATEN: 
Artikel-Nr.:	 311-150 (silber)		  311-151 (schwarz)
Größe:	 L: 50 m / B: 5 cm	 L: 50 m / B: 5 cm
VE:	 1 Stück			  1 Stück
Z-Nummer:	 Z 382967TE		  Z 382968TE
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