
Grundierung und Füller für wasser- und lösemittelbasierende Lacke geeignet

• Gute Füll- und Deckkraft
• Mit wasser- und lösemittelbasierenden Lacksystemen überlackierbar
• Für die Kunststoffgrundierung einsetzbar
• Sehr gute Verlaufeigenschaften
• Schnelltrocknend
• Hoher Festkörperanteil
• Hervorragende Schleifbarkeit
• Guter Korrosionsschutz

Grundierung und Füller für die Untergrundvorbereitung und Ausbesserungsarbeiten vor der Lackierung. Kompatibel zu sämtlichen 
wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen. Einsetzbar auf metallischen Untergründen und vielen Kunststoffen. 
Durch die guten Fülleigenschaften werden Poren und feine Schleifrillen ausgeglichen und es entsteht eine geschlossene glatte 
Oberfläche. Das anschließende Schleifen mit feinem Schleifpapier schafft einen gleichmäßigen Untergrund, der die Basis für eine 
erfolgreiche Decklackierung darstellt.

CHEMISCHE BASIS:
Einkomponentenspezialharze, chromat- und bleifrei

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:
• Ausgehärtete Altlackierungen
• Stahl
• Verzinkter Stahl
• Aluminium
• Viele Kunststoffe wie z.B. Hart-PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC, BBT
• Ausgehärtete 2K Spachtel

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de
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Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.
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NICHT GEEIGNET FÜR:
• Kunstharzlackierte Oberflächen, da der Lack hochziehen kann
• Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), und PP-Blends (z. B. PP/EPDM)
• Polystrol (PS) 

VORBEHANDLUNG: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altfarben entfernen, anschleifen.

ANWENDUNG: Dose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten schütteln. Probesprühen. Umgebung abdecken um Absetzung von  
Sprühnebel zu verhindern.

SPRÜHAUFTRAG:  bei 2 Kreuzgängen = ca. 60 µm
ZWISCHENABLUFT:  5 - 10 min zwischen zwei Spritzgängen
SPRÜHABSTAND:  ca. 10 -15 cm
TROCKNUNG (bei 20°C und Schichtdicke ca. 65 µm):   staubtrocken:  nach 6 min
     griffest: nach 40 min
     schleifbar: nach 60 min

IR-TROCKNUNG KURZWELLIG: 
Ablüftzeit: 10 min (bei Raumtemperatur) 
Abstand: 40 cm  
IR-Trocknung:  10 min
Abkühlphase:  5 min (bei Raumtemperatur) – danach schleifbar

WEITERVERARBEITUNG: 
Nass- oder Trockenschliff mit Schleifpapier P 400-500

LACKIERUNG: 
Das Produkt ist mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt und mit handelsüblichen 1K- und 2K-
Decklacken sowie mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Basislacken nach der 
Durchtrocknung überlackierbar. Vorversuche halten wir für erforderlich.

MAKRA Norbert Kraft GmbH
Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH
Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.
Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch  
Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung  
kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer  
Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Grundierung und Füller für wasser- und lösemittelbasierende Lacke geeignet

KAROSSERIE

UNDER
COVER



NACH ANWENDUNG:
Dose umdrehen und Ventil leersprühen. 

DATEN: 
Artikel-Nr.: 402-220
Inhalt: 400 ml 
VE: 12 Stück
Z-Nummer: Z 372221TE
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